附件2
测绘行业安全生产事故隐患目录清单自查表

	编号
	隐患内容
	覆盖内容
	检查情况（填写是或否）

	1
	安全生产管理制度
	制定安全生产责任制度,签署人员安全生产责任书。
	

	2
	
	制定安全教育培训制度。
	

	3
	
	制定应急预案及事故调查制度。
	

	4
	外业生产
	外业作业时，携带测绘工作证。其中，有限空间作业监护者持有效的地下有限空间作业特种作业操作证。
	

	5
	
	外业作业时，穿着带有安全警示反光的安全服。施工工地区域内戴安全帽。
	

	
	
	下井作业人员配戴防护帽、安全绳、安全灯等作业必需的防护用具。
	

	6
	
	在山区测绘，安排两人以上进行作业。穿高腰皮鞋或胶底鞋，不穿塑料底鞋。
	

	
	
	道路埋石作业，使用水钻人员穿绝缘橡胶鞋、戴绝缘手套。
	

	7
	
	外业作业时，设置安全警示标志牌。夜间作业，设置安全警示标志牌和手持安全指挥闪光棒。
	

	8
	
	外业作业时，按规定严禁单独夜间行动。下井作业严格履行“先检测后作业”，作业过程中保持自然通风。
	

	9
	
	遇雷电天气立刻停止作业，雷雨时按规定不在山顶、大树下、山沟内、河流处和乱石下方停留。刮风下雨天不在高压线下作业。
	

	10
	内业生产
	[bookmark: _GoBack]不私自拆卸电器设备,不在作业场所使用明火取暖，超负荷用电,不携带易燃易爆物品进入作业场所。
	

	11
	
	作业场所配置必要的安全（警告）标志。
	

	12
	
	作业场所按规定配备灭火器具。
	



