
《市政交通基础设施工程规划设计技术文件办理指南》

2024年10月

宣贯培训材料

北京市规划和自然委员会



指南具体内容（轨道交通部分）



轨道交通工程组成 轨道交通工程

轨道交通工程包括地铁工程及铁路工程，由以下四部分组成：



文本部分

第一部分

第一章“策划生成”阶段技术要求
   “策划生成”阶段申报技术材料主要包括方案设计深度的设计图册，含设计方案说明书、工

程总平面图、相关技术图纸。

1.2.4 区间总平面图要求

1.2.5 停车场或车辆基地总平面图要求

1.2.6 其他附属设施总平面图要求

1.2.7 文件规格及签章要求

1.3 图示

1.3.1 图示编制说明

1.3.2 图示目录

1.1 设计方案说明书

1.1.1 工程概况

1.1.2 设计依据

1.1.3 研究范围

1.1.4 结论

1.2 方案图册要求

1.2.1 图纸内容要求

1.2.2 线路示意图要求

1.2.3 车站总平面图要求

轨道交通工程



1.1 设计方案说明书

1.1.1 项目概况

     内容一般应包括线路敷设路径、线路长度、设站数量及站名、地铁换乘站或铁路接轨站数量及站名、站间距、停车场（铁

路存车场）或车辆基地（铁路动车）位置、功能及占地面积、总建筑面积等线路工程概况，同时配线路平面布置示意图。

轨道交通工程

1.1.2 设计依据

1.1.2.1 技术标准、规范

    本工程所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准名称、编号、年号和版本号）。

1.1.2.2 相关规划依据文件

    本工程依据的各阶段规划相关的政府批复文件（包括文件名称、编号、年号和版本号）。

1.1.3 研究范围

    地铁工程应说明本次申报工程的具体范围，包括车站名称、区间名称、停车场与车辆基地名称、其他附属设施名称等，同时

配申报范围示意图。

    铁路工程应说明本次申报工程的具体范围，包括车站和段/所/场名称、区间里程范围，同时配申报范围示意图。



1.1 设计方案说明书 轨道交通工程

1.1.3.1 车站建筑

1. 车站名称及车站地理位置描述；

2. 地铁换乘站需介绍换乘形式，同

   时简要介绍换乘线路的基本情况；

   铁路车站介绍车场规模，接轨站 

   需介绍接轨形式，同时简要介绍

   相关线路的基本情况。

3. 车站站址周边环境、四至规划情

   况及道路规划情况。

4.地铁车站工程概况。

5.地铁车站附属设置概况。

6.所有车站介绍完后应附全线车站 

  概况一览表。

1.1.3.2 区间工程

1. 区间名称及线路敷设路径， 

    区间穿越的周边地块环境 

    概况及规划情况，穿越的

    路下管线及建构筑物情况；

2. 区间起终点里程、区间总

    长度、区间纵坡、区间覆 

    土厚度等内容；

3. 区间施工工法及穿越地层  

    地质情况；

4. 区间附属设置概况

5. 所有区间介绍完后应附全

线区间概况一览表。

1.1.3.3 停车场及车辆基地

1.  停车场（铁路存车场）

或车辆基地（铁路动车运用

所）选址概况及规划情况；

2. 场地功能布置情况；

3. 主要单体建筑设计概况；

4. 场地经济技术指标表；

5. 单体建筑经济技术指标

表。

1.1.3.4 其他附属设施

1. 其他附属设施名称及 

    选址描述；

2. 其他附属设施层数及

    分层功能、建筑外包

    长宽高尺寸、地上建

    筑面积、地下建筑面 

    积、总建筑面积、永

    久占地面积等。

3. 其他附属设施介绍完  

    后应附全线其他附属

    设施概况一览表，

    1.1.3 研究范围：同时，针对不同类型的轨道交通工程研究范围应说明内容明确如下。



1.1 设计方案说明书 轨道交通工程

1.1.3.5 全线一体化

主要包括：项目概况及上位规划、全线站点周边用地梳理（由规划部门完成）、全线分析与产业策划（由一体化设计单

位与策划单位合作完成）、车站定位及轨道微中心建议、全线站点一体化及规划管控等。

1.1.4  结论

   1.对全线工程概况进行总结，包括线路长度、设站数量、主变电所数量、停车场或车

辆基地用地规模及建设规模等。

    2.最后应附本次申报所有工程的永久占地及建筑规模统计表，合计总数量应与本工程

申报范围的用地预审相关数据一致。



1.2 方案图册要求 轨道交通工程

1.2.1 图纸内容要求

    1. 图纸专业包括建筑、结构与一体化

     2. 图纸内容包括分册封面、图纸目录、线路示意图及土建工程设计图纸。

1.2.2 线路示意图

     1. 图纸为蓝图。

      2. 线路示意图应体现本工程所经区域的规划情况及全线工程概况，包括车站名称、停车场或车辆基地 

         位置等信息。

      土建工程设计图纸应结合申报内容确定，车站建筑应附车站总平面图、地铁车站纵剖面图及横剖面

图；区间工程应附区间总平面图、纵剖面图及横剖面图；车辆基地工程应附停车场或车辆基地总平面图；

其他附属设施工程地铁主变电所总平面图；一体化项目应附相关一体化导则、图则。



1.2 方案图册要求 轨道交通工程

1.2.3 车站总平面图要求

1.2.3.1 图纸内容要求

1.图纸为蓝图，不得使用任何彩色线条和色块；

2.标明图纸要素，如图名、图标、指北针、比例尺、图例、图签等；

3.图纸比例：1:1000，制图单位为米，A2 打印，根据车站范围可 

   视情况加长，铁路车站图幅可视需要调整；

4.含地形图底图（包含十字标）及周边规划控制线，标注道路名称、 

   红线宽度；

5.在地形图基础上，要充分反映拟建工程周围环境，包括周边用地

   单位名称及周边建构筑物情况（现状及规划已确定），并应标出 

   各建构筑物的性质、高度、层数等；

6.清晰表示拟建车站主体及地面附属建筑与现状建构筑物间距、退

   让相邻用地距离、与周边规划控制线距离、与高压线（标注功率 

   及边导线）、地物（加油加气站）、名木古树、天桥等的距离；

7.拟建车站主体站旗标注、车站有效站台中心里程、

车站起点里程及终点里程；

8.拟建车站主体有效站台中点里程及左右线路相交 

   点坐标、左右线中心里程处及结构外轮廓处角点

   坐标、地下建筑控制点坐标；

9.拟建车站主体轨面标高、地上附属建构筑物所在

   地面标高、出入口地面标高及平台标高；

10.拟建车站主体结构总长度与总宽度的控制性尺

   寸标注、地上附属建构筑物控制性尺寸标注；

11.总图说明应体现坐标及高程系统的选用；

12.地上建筑部分按照《北京地区建设工程规划设

   计通则》规定的永久占地原则框定永久占地范围。



1.2 方案图册要求 轨道交通工程

1.2.3.2 经济技术指标要求

标明车站型式及站台宽度、车站主体中心里程处标准段长宽高外包尺寸、车站地上及地下总建筑面

积、车站地上及地下主体建筑面积、车站地上及地下附属建筑面积、车站有效站台中心里程、有效

站台中心里程处轨面绝对高程、地铁车站或铁路站场永久占地面积

总平面图主要技术参数指标表



1.2 方案图册要求 轨道交通工程

1.2.4 区间总平面图要求

1.2.4.1 图纸内容要求

1.图纸为蓝图，不得使用任何彩色线条和色块；

2.标明图纸要素，如图名、图标、指北针、比例尺、图例、图签等；

3.图纸比例：1:1000，制图单位为米，A3打印可加长；

4.含地形图底图（包含十字标）及周边规划控制线，标注道路名称、 

   红线宽度；

5.在地形图基础上，要充分反映拟建工程周围环境，包括周边用地

   单位名称及周边建构筑物情况（现状及规划已确定），并应标出 

   各建构筑物的性质、高度、层数等；  

6.地铁工程两侧车站站旗应包含在出图范围内；

7.拟建车站起点里程、终点里程、区间风井中心里 

   程、区间联络通道中心里程；

8.拟建区间左右线与车站主体分界处相交点坐标、 

   区间风井中心里程及区间联络通道中心里程与左

   右线相交点坐标；

9.总图说明应体现坐标及高程系统的选用；

10.区间风井及区间变电所地上建筑部分按照《北

    京地区建设工程规划设计通则》规定的永久占

    地原则框定永久占地范围。



1.2 方案图册要求 轨道交通工程

1.2.4.2 经济技术指标要求

1. 地铁或铁路地下区间主体结构主要技术经济指标表：标明区间起终点里程、区间长度、施工工法、区间断面尺  

    寸、断面结构形式。

2. 区间风井及变电所主要技术经济指标表：标明总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、永久占地面积。

区间主体结构参数及指标表

区间风井及变电所主要技术参数指标表



1.2 方案图册要求 轨道交通工程

1.2.5 停车场或车辆基地总平面图要求

1.2.5.1 图纸内容要求

1.图纸为蓝图，不得使用任何彩色线条和色块；

2.标明图纸要素，如图名、图标、指北针、比例尺、图例、图签等；

3.图纸比例：1:1000，制图单位为米，A3打印可加长；

4.含地形图底图（包含十字标）及周边规划控制线，标注道路名称、 红线宽度；

5.在地形图基础上，要充分反映拟建工程周围环境，包括周边用地单位名称及周边建构筑物情况（现状

  及规划已确定），并应标出各建构筑物的性质、高度、层数等；  

6.总图说明应体现坐标及高程系统的选用；

7.地上建筑部分按照《北京地区建设工程规划设计通则》规定的永久占地原则框定永久占地范围。



1.2 方案图册要求 轨道交通工程

1.2.5.2 经济技术指标要求

1、主要技术经济指标表：标明总用地面积、总建筑面积、建筑占地面积、建筑密度、绿化占地面积、绿地率、

      容积率等。

2、主要房屋面积表：标明各单体建筑的建筑面积、占地面积、结构形式、建筑高度、建筑层数等。

主要经济技术指标表 主要房屋面积表



1.2 方案图册要求 轨道交通工程

1.2.6 其他附属设施总平面图要求

1.2.6.1 图纸内容要求

1.图纸为蓝图，不得使用任何彩色线条和色块；

2.标明图纸要素，如图名、图标、指北针、比例尺、图例、图签等；

3.图纸比例：1:1000，制图单位为米；

4.含地形图底图（包含十字标）及周边规划控制线，标注道路名称、 红线宽度；

5.在地形图基础上，要充分反映拟建工程周围环境，包括周边用地单位名称及周边建构筑物情况（现状

  及规划已确定），并应标出各建构筑物的性质、高度、层数等；  

6.拟建附属设施总长度与总宽度的控制性尺寸标注、建筑高度、层数；

7.总图说明应体现坐标及高程系统的选用；

8.地上建筑部分按照《北京地区建设工程规划设计通则》规定的永久占地原则框定永久占地范围。



1.2 方案图册要求 轨道交通工程

1.2.6.2 经济技术指标要求

主要技术经济指标表：标明拟建附属设施工程长宽高外包尺寸、总建筑面积、地上建筑面积及地下建筑面积、

永久占地面积等。

其他附属设施总平面图主要技术参数指标表



1.2.7 文件规格及签章要求

1.2.7.1. 文件规格与数量要求

1.线下文件规格

方案图册3套，须为蓝图，A3或A4规格装订成册。

图册名称根据具体内容选择相应名称（如 xx 号线车站

土建工程、xx 号线区间土建工程、停车场及车辆基地、

主变电所）。

2.线上文件规格（待电子报件软件上线运行后执行）

设计图纸合并成一个PDF格式文件；总平面图包含BDB

格式文件及同名PDF格式文件各一个，单独置于一个文

件压缩包。

全线申报工程的永久占地范围轮廓线单独设置一个图层

，命名为“永久占地”，设置为一个独立 CAD 文件，

文件中仅带该图层及所有工程的占地轮廓线范围。

1.3.2. 签章要求

1.线下签章要求：总平面图：在图签位置中加盖具备资质的设

计单位年度“工程设计图纸报审专用章”、“注册建筑师资格

章”、“测绘成果专用章”；方案图册：图纸逐页加盖具备资

质的设计单位年度“工程设计图纸报审专用章”、“注册建筑

师资格章”，有测绘底图的图纸还需加盖“测绘成果专用章”，

并保证其有效性和完整性。 

2.线上签章要求：北京市工程建设项目电子申请材料成果中的

PDF电子设计图纸中均需按要求加盖电子版的资质专用章，包

括：设计单位年度“工程设计图纸报审专用电子印章”、“注

册建筑师资格电子印章”、“测绘成果专用电子印章”。电子

印章须经CA认证，并保证其有效性和完整性。

轨道交通工程



文本部分

第二部分

第二章 建设工程规划许可证技术要求
“建设工程规划许可证”阶段应提交初步设计深度的设计图册，包括：图纸目录、设计说明、

工程总平面图、相关技术图纸。

轨道交通工程



2.1 地铁车站主体、铁路车站（含站场站房及站区房屋）

2.1.1 总平面图要求

2.1.1.1 图纸要求

     建设工程规划许可证车站主体建筑总平面图应满足《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版）》 的要求，与“

策划生成”阶段相比，增加以下内容：

1. 有效有效站台长度、站台宽度的尺寸标注；

2. 高架站及地面站表达用地内绿化设计（绿地、名木、古树）、交通组织（出入口、道路）等内容，并标注场地内主要道路 

     宽度；

3. 钉桩 PL 线应与钉桩成果的坐标及定位一致；

4. 总图说明应体现坐标及高程系统的选用、轨面标高信息、申报范围、项目合规信息内容。

轨道交通工程

2.1.1.2 经济技术指标要求

  1.主要技术经济指标表：按地下车站主体、地面及高架车站进行规定

  2.增加地铁车站主体或铁路车站及附属建筑主要技术参数指标表

2.1.1.3 设计说明要求：车站主体建筑总平面图应包含必要的设计说明， 包括图纸标高及尺寸标注的单位、 坐标系统及高程系统的

选用、 轨面标高及地坪标高信息、 申报范围、 项目合规信息等。

2.1.1.4 图例要求：车站主体建筑总平面图应包含必要的图例，包括车站主体外轮廓线、车站主体内轮廓线、本次申报范围的图示等。



2.1 地铁车站主体、铁路车站（含站场站房及站区房屋）

2.1.2 其他设计图纸要求

2.1.2.1 图纸内容要求

   图纸包括封面、扉页、图纸目录、设计说明、线路示意图、总平面图、各层平面图、立面图、纵剖面图、主要部位横剖面图

各 1 份。

2.1.2.2 设计说明要求

1.依据性文件名称和文号， 如项目各阶段的政府批复文件（包括文件名称、 编号、 年号和版本号） 、 专题专项研究报告、 

重要会议纪要、 项目技术要求、 业主提供的设计资料等。2． 本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准

名称、 编号、 年号和版本号） 。3． 设计标准： 包括建筑工程设计等级、 耐火等级、 人防设计防护等级、 结构设计使用年

限、 抗震设防烈度、首层±0.000 绝对标高、 防水等级。4． 设计范围： 包括本次图纸设计内容、 除车站主体以外的其他分

项工程另行出图。5． 初步设计专家审查意见及执行情况。6． 工程概况： 内容一般应包括车站站位坐标系统的选用、 车站

站位、 车站形式及规模、 车站埋深、 无障碍设计、 建筑设计使用年限、 主体结构及建筑构件的耐火等级、 抗震设计等级、 

人防设计等级、 防淹设计、 防火设计、 防烟设计、 安全疏散等。7.立面效果设计： 屋面工程、 立面幕墙工程、 防水工程（

地面及高架站补充） ；8.建筑节能设计（地面及高架站补充） ；9.相对标高、 绝对标高、 有效站台中心线处各点标高。10.

图纸编号， 包括车站主体建筑及附属建筑图纸编号。11.施工主要注意事项。12.本册图纸采用的通用图集。 

2.1.2.3 ~2.1.2.5其他设计图纸要求

   应满足《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版）》 的要求，详见场（厂）站分册相关建筑设计图纸要求。

轨道交通工程



2.1 地铁车站主体、铁路车站（含站场站房及站区房屋）

2.1.3.1 文件规格与数量要求

1.线下文件规格

设计图册 2 套，须为蓝图，按 A4规格竖向装订成册。

2.线上文件规格（待电子报件软件上线运行后执行）

设计图纸合并成一个 PDF 格式文件；总平面图包含 

BDB格式文件及同名 PDF 格式文件各一个，单独置于

一个文件压缩包。

2.1.3.2. 签章要求

1.线下签章要求：总平面图：在图签位置中加盖具备资质的设

计单位年度工程设计图纸报审专用章、注册建筑师资格章、注

册结构师资格章、测绘成果专用章；方案图册：图纸逐页加盖

具备资质的设计单位年度工程设计图纸报审专用章、注册结构

师资格章、注册建筑师资格章，有测绘底图的图纸还需加盖测

绘成果专用章，并保证其有效性和完整性。

2.线上签章要求：北京市工程建设项目电子申请材料成果中的 

PDF 电子设计图纸中均需按要求加盖电子版的资质专用章，包

括：设计单位年度工程设计报审专用电子印章、注册结构师资

格张、注册建筑师资格章等电子印章、测绘成果专用电子印章

等。电子印章须经 CA 认证，并保证其有效性和完整性。

轨道交通工程

2.1.3 文件规格及签章要求



2.1 地铁车站主体、铁路车站（含站场站房及站区房屋）

2.1.5 地铁审查事项分类

   整理列举42条地铁工程审批及审查事项。

轨道交通工程

2.1.6 铁路车站审查事项分类

   整理列举22条铁路车站工程审批及审查事项。



2.2 区间工程

2.2.1 区间设计说明要求

1.设计依据，包含相关批复性文件及技术文件等。

2.设计规范，包括标准名称、版本号等。

3.设计范围及申报范围，包含主要设计内容，起终点里程等。

4.设计评审意见及执行情况，包含初步设计专家评审意见及执行情况、风险工程专项设计专家意见及执行情

况、抗震专项审查专家意见及执行情况等。

5.区间坐标、高程系统及尺寸单位。包含本册图纸采用的坐标系统、高程系统及单位等。

6.区间概况，包含区间位置、周边环境、起终点里程，长度、线路平面及纵段主要特征、施工工法、主要断

面尺寸、轨道类型、附属设置情况等。

轨道交通工程



2.2 区间工程

2.2.2 区间总平面图要求

2.2.2.1 图纸要求

     建设工程规划许可证地铁工程区间图纸应满足《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版）》的基本要求，铁路

工程应满足《铁路建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法》（TB10504-2018）要求，与“策划生成”阶段

相比，增加以下内容：

8.地铁工程明挖地下区间及高架区间应包含区间结构控制点坐标表。

轨道交通工程

2.2.2.2 经济技术指标要求

  同“策划生成”阶段要求 

2.2.2.3 设计说明要求：  

         区间总平面图应包含必要的设计说明，包括项目高程系、项目坐标系、图纸比例、项目设计符合日照、消防、洪评、环评、 

   人防等相关要求。路基区间还应包括路基长度、路基轮廓控制点、分界点里程、路基结构型式及地基处理方式、路基宽度等相  

   关要求。



2.2 区间工程

2.2.3 地下区间地质纵断剖面图纸要求

1.地质纵剖面图图纸比例一般为水平 1： 1000 或者 1： 500， 竖向 1： 200； 2.应包含地质分布底图及高程标尺；3.标注

区间结构起终点里程、 起终点覆土厚度、 起终点线路标高等信息；4.应包含现况地面线及规划地面线；5.区间纵剖面指标表

应包含： 工程地质及水文地质概况、 施工方法、 结构形式、 线路竖曲线、 线路设计标高、线路设计坡度、 线路平面曲线、 

线路里程等；6.应包含地质图例  
2.2.4 高架区间总立面图要求（比例一般为1:1000或者1:500）

 1.应按桥梁跨径布置展开立面图；  2.应包含地址剖面图及高程标尺；3.标注区间高架起终点里程、起终点线路标高等信息；

 4.应包含跨越现况道路、规划道路、现况河道、规划河道、现况铁路、规划铁路等信息；

 5.高架区间立面图参数指标应包括：工程地质线路设计标高、线路设计坡度、线路里程等；6.应包含地质图例。

2.2.5 区间路基纵剖面图图纸要求

 1.图纸比例一般为水平 1 ：1000 或者 1 ：500 ，竖向 1 ：200；2.应包含地质分布底图及高程标尺；

 3.标注区间路基起终点里程、路基路肩高程等信息；4.应包含现况地面线及规划地面线；5.区间纵剖面指标表要求

 6.应包含地质图例。

2.2.6 结构横剖面图纸要求

 1.图纸比例一般为 1：100 或者 1:200；2.应包含区间结构各断面形式；3.地下区间应包含区间联络通道、区间风道等区间附

属结构平剖面；4.地铁高架区间应包电力支架、接触网立柱、疏散平台、声屏障等附属结构。

轨道交通工程



2.2 区间工程

2.2.7.1 文件规格与数量要求

1.线下文件规格

设计图册 2 套，须为蓝图，按 A4规格竖向装订成册。

2.线上文件规格（待电子报件软件上线运行后执行）

设计图纸合并成一个 PDF 格式文件；总平面图包含 

BDB格式文件及同名 PDF 格式文件各一个，单独置于

一个文件压缩包。

2.2.7.2. 签章要求

1.线下签章要求：图纸逐页加盖具备资质的设计单位年度工程

设计图纸报审专用章、注册结构工程师资格章，涉及建筑的需

同步加盖注册建筑师资格章，有测绘底图的图纸还需加盖测绘

成果专用章，并保证其有效性和完整性。

2.线上签章要求：北京市工程建设项目电子申请材料成果中的 

PDF 电子设计图纸中均需按要求加盖电子版的资质专用章，包

括：设计单位年度工程设计图纸报审专用电子印章、测绘成

果专用电子印章、注册建筑师资格电子印章、注册结构师资格

电子印章。电子印章须经 CA 认证，并保证其有效性和完整性。

轨道交通工程

2.2.7 文件规格及签章要求



2.2 区间工程

2.2.9 审查事项分类列表

附表一：地铁审查内容列表（共45条）

附表二：地铁审批内容列表（共9条）

附表三：铁路地下区间审查内容列表（共14条）

附表四：铁路地面区间审查内容列表（共16条）

轨道交通工程



2.3 场/段工程

2.3.1 车辆基地平面图要求

2.3.1.1 图纸要求

     建设工程规划许可证车站主体建筑总平面图应满足《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》 的要求，与“

策划生成”阶段相比，增加以下内容：

   1.清晰表示拟建车辆基地与现状建构筑物间距、退让相邻用地距离、与周边规划控制线距离、与高压线（标注功率及边导线） 

      、地物（加油站）、名木古树、轨道交通外轨边线等的距离；

   2. 拟建车辆基地名称、出入段线里程等，出入段线里程及左右线路坐标点，车辆基地内各单体建筑建构筑物名称、外墙皮角 

      点坐标、外包尺寸及与周边建筑地位，地面永久占地控制点坐标；

   3. 拟建车辆基地室内外主要设计相对标高及其与绝对标高的关系；

   4. 表达用地内绿化设计（绿地、名木、古树）、交通组织（出入口、道路）等内容，并标注场地内主要道路宽度；

   5. 拟建车辆基地建筑单体总长度、总宽度、总高度的控制性尺寸标注；

   6. 总图说明应体现坐标及高程系统的选用、轨面标高信息、申报范围、项目合规信息内容。

轨道交通工程



2.3 场/段工程

2.3.1.2 经济技术指标要求

 经济技术指标表及房屋统计一览表要求同“策划生成”阶段。

增加车辆基地用地坐标表要求：标明车辆基地用地拐点坐标。

轨道交通工程

2.3.1.3 设计说明要求：车辆基地总平面图应包含必要的设计说明，包括图纸标高及尺寸标注、 坐标系统及高

程系统的选用、轨面标高及地坪标高信息、 申报范围、 项目合规信息等。 

2.3.1.4 图例要求：车辆基地总平面图应包含必要的图例，包括单体建筑外轮廓线、本次申报范围的图示等。

设计说明内容参考



2.3 场/段工程

2.3.2 其他设计图纸要求

2.3.2.1 图纸内容要求

       图纸包括封面、扉页、图纸目录、设计说明、总平面图、各层整体平面图、分区平面图、立面图、纵剖面、主要部位横剖面。

2.3.2.2 设计说明要求

1. 依据性文件名称和文号， 如项目各阶段的政府批复文件（ 包括文件名称、 编号、 年号和版本号）、专题专项研究报告、 

重要会议纪要、 项目技术要求、 业主提供的设计资料等；2. 本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（ 包括标准名

称、 编号、 年号和版本号） ；3. 设计标准： 包括建筑工程设计等级、 耐火等级、 结构设计使用年限、 抗震设防烈度、 首

层± 0.000 绝对标高、 防水等级；4. 设计范围： 包括本次图纸设计内容、 除车辆基地一级建设以外的其他分项工程另行出图

；5. 初步设计专家审查意见及执行情况；6. 工程概况： 内容一般应包括车辆基地坐标系统的选用、 车辆基地总平面设计、 

建筑单体高度及规模、 无障碍设计、 防淹设计、 防火设计、 防烟设计、 安全疏散等；7. 立面效果设计： 屋面工程、 立面

幕墙工程、 防水工程；8. 建筑节能设计；9. 其他施工注意事项说明；10. 本册图纸采用的通用图集 

2.3.2.3 ~2.3.2.5其他设计图纸要求

   应满足《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版）》 的要求，详见场（厂）站分册相关建筑设计图纸要求。

轨道交通工程



2.3 场/段工程

2.3.3.1 文件规格与数量要求

1.线下文件规格

设计图册 2 套，须为蓝图，按 A4规格竖向装订成册。

2.线上文件规格（待电子报件软件上线运行后执行）

设计图纸合并成一个 PDF 格式文件；总平面图包含 

BDB格式文件及同名 PDF 格式文件各一个，单独置于

一个文件压缩包。

2.3.3.2. 签章要求

1.线下签章要求：总平面图：在图签位置中加盖具备资质的设

计单位年度工程设计图纸报审专用章、注册建筑师资格章、注

册结构师资格章、测绘成果专用章；方案图册：图纸逐页加盖

具备资质的设计单位年度工程设计图纸报审专用章、注册结构

师资格章、注册建筑师资格章，有测绘底图的图纸还需加盖测

绘成果专用章，并保证其有效性和完整性。

2.线上签章要求：北京市工程建设项目电子申请材料成果中的 

PDF 电子设计图纸中均需按要求加盖电子版的资质专用章，包

括：设计单位年度工程设计报审专用电子印章、注册结构师资

格张、注册建筑师资格章等电子印章、测绘成果专用电子印章

等。电子印章须经 CA 认证，并保证其有效性和完整性。

轨道交通工程

2.3.3 文件规格及签章要求



2.3 场/段工程

2.3.5 审查事项分类列表

附表一：地铁审查内容列表（共13条）

附表二：地铁审批内容列表（共15条）

附表三：地铁备案内容列表（共7条）

附表四：铁路审批审查内容列表（共20条）

轨道交通工程



2.4 附属设施及其其他

2.4.1 总平面要求

2.4.1.1 图纸要求

     建设工程规划许可证车站主体建筑总平面图应满足《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版）》 的要求，与“

策划生成”阶段相比，增加以下内容：

   1. 拟建车站主体、区间附属站旗标注、有效中心里程、起点里程及终点里程；    

   2. 拟建车站主体、区间附属轨面标高、地上附属建构筑物所在地面标高、出入口地面标高及平台标高；

   3. 标明图纸申报内容的建筑名称，包括地下建筑、地上建筑名称：出入口、无障碍出入口、安全出口、风亭组、冷却塔等；

   4. 拟建车站主体、区间附属有效站台中点里程及左右线路相交点坐标、左右线中心里程处及结构外轮廓处角点坐标、地下  

        建筑控制点坐标、地上建筑控制点坐标、地面永久占地控制点坐标；

   5. 拟建车站主体、区间附属结构总长度与总宽度的控制性尺寸标注、地上附属建构筑物控制性尺寸标注；

   6. 清晰表示拟建车站主体及地面附属建筑与现状建构筑物间距、退让相邻用地距离、与周边规划控制线距离、与高压线（ 

        标注功率及边导线）、地物（加油加气站）、名木古树、天桥等的距离；

   7. 钉桩 PL 线应与钉桩成果的坐标及定位一致。

   8. 地下区间附属主要包含地下区间风道及风井或区间活塞风道及风井，一般制图中统称为“地下区间风井”。

轨道交通工程



2.4 附属设施及其他

2.4.1.2 总图指标要求

 同“策划生成”阶段经济技术指标表要求。

 增加坐标表要求。

轨道交通工程

2.4.1.3 设计说明要求：地下车站附属建筑、 地下区间风井总平面图应包含必要的设计说明， 包括图纸标高及尺寸标注的单位、 

坐标系统及高程系统的选用、 轨面标高及地坪标高信息、 申报范围、 项目合规信息等。 

2.4.1.4 其他：地下车站附属建筑总平面图应包含必要的图例， 包括车站外轮廓线、 车站内轮廓线、 有效站台、 线路中心线、 地

上建筑轮廓线、 地下建筑轮廓线、 绿化带、 道路永中、 线路中心线、 永久占地线、 已拆迁建筑以及本次申报范围的图例等。

      地下区间风井建筑总平面图应包含必要的图例， 包括区间风井结构外轮廓线、 结构内轮廓线、地面建筑物、 绿化带、 道路永

中、 线路中心线、 永久占地线、 已拆迁建筑、 本次申报范围的图例等。 

。



2.4 附属设施及其他

2.4.2 其他设计图纸要求

2.4.2.1 图纸内容要求

       图纸包括封面、扉页、图纸目录、设计说明、总平面图、各层平面图、纵剖面、主要部位横剖面及其他相关图纸（如专项设

计平面图）各1份。

2.4.2.2 设计说明要求

      地下车站附属建筑（ 地下部分） 、 地下区间风井平面图应包含必要的设计说明， 包括工程概况、 建设项目、 建设位置、 

坐标系统及尺寸单位、 建筑工程设计等级、 耐火等级、 人防设计防护等级、 结构设计使用年限、 抗震设防烈度等。 

2.4.2.3 ~2.4.2.5其他设计图纸要求

   应满足《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版）》 的要求，详见场（厂）站分册相关建筑设计图纸要求。
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2.4 附属设施及其他

2.4.3.1 文件规格与数量要求

1.线下文件规格

设计图册 2 套，须为蓝图，按 A4规格竖向装订成册。

2.线上文件规格（待电子报件软件上线运行后执行）

设计图纸合并成一个 PDF 格式文件；总平面图包含 

BDB格式文件及同名 PDF 格式文件各一个，单独置于

一个文件压缩包。

2.3.3.2. 签章要求

1.线下签章要求：总平面图：在图签位置中加盖具备资质的设

计单位年度工程设计图纸报审专用章、注册建筑师资格章、注

册结构师资格章、测绘成果专用章；方案图册：图纸逐页加盖

具备资质的设计单位年度工程设计图纸报审专用章、注册结构

师资格章、注册建筑师资格章，有测绘底图的图纸还需加盖测

绘成果专用章，并保证其有效性和完整性。

2.线上签章要求：北京市工程建设项目电子申请材料成果中的 

PDF 电子设计图纸中均需按要求加盖电子版的资质专用章，包

括：设计单位年度工程设计报审专用电子印章、注册结构师资

格章、注册建筑师资格章等电子印章、测绘成果专用电子印章

等。电子印章须经 CA 认证，并保证其有效性和完整性。
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2.4.3 文件规格及签章要求



2.4 附属设施及其他

2.4.5 审查事项分类列表

附表一：地铁地下车站附属（地上部分）、（地下部分）审查内容列表（共24项）

附表二：地铁地下车站附属（地上部分）、（地下部分）审批内容列表（共14项）

附表三：地铁地下区间风井审查内容列表（共27项）

附表四：地铁地下区间风井审批内容列表（共12项）

附表五：铁路区间房屋审查审批内容列表（共15项）
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谢谢！

北京市规划和自然委员会


