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为了满足广大居民对全装修住宅的要求，保证居民的消费权益，提高全装修住宅成品的质量，提高装修设计的完整度和完成度，根据北京市市场监督管理局《2023年北京市地方标准修订项目计划（第一批）》（京市监函〔2023〕5号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。
本标准的主要技术内容是：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、套内空间；5、共用部分；6、装配式内装修；7、建筑设备；8、室内环境。
本标准修订的主要技术内容是：
1增加装配式内装修有关技术内容；
2增加室内环境中影响居住者身心健康要素的技术内容。
本标准由北京市规划和自然资源委员会、北京市市场监督管理局共同负责管理，由北京市规划和自然资源委员会归口并负责组织实施，北京市城乡规划标准化办公室负责日常管理，中国建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释（地址：北京市西城区车公庄大街19号，邮政编码：100044，联系电话：88377531，电子信箱：jiangzt@cadg.cn）。
本标准执行过程中如有意见和建议，请寄送至北京市城乡规划标准化办公室，以供今后修订时参考。（电话：55595000，邮箱：bjbb3000@163.com）
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1.0.1 为规范北京市住宅全装修设计，提高住宅全装修质量，推进北京市住宅项目成品交付，满足居民对居住品质、居住功能、居住环境和居住安全等多方面的要求，针对北京市的地方特点，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于北京市新建住宅的全装修设计。
1.0.3 住宅全装修设计应与建筑设计协同进行，在满足住宅功能的前提下，实现住宅在全生命期内的品质提升。
1.0.4 住宅全装修设计除应符合本标准外，尚应符合国家和北京市现行有关标准的规定。
[bookmark: _Toc393656738][bookmark: _Toc142643594][bookmark: _Toc393541200][bookmark: _Toc142644788][bookmark: _Toc413866597][bookmark: _Toc408995437][bookmark: _Toc393656993][bookmark: _Toc409449061]
2 术语
2.0.1 全装修 fully Interior decoration
交付使用前，住宅建筑内部墙面、顶面、地面、门窗等部位全部安装、铺贴或粉刷完成，设备系统、部品安装到位，固定家具、开关插座安装到位。
2.0.2 装配式内装修 assembled Interior decoration
遵循管线与结构分离的原则，运用集成化设计方法，统筹隔墙和墙面系统、吊顶系统、楼地面系统、厨房系统、卫生间系统、收纳系统、内门窗系统、设备管线系统等，将工厂化生产的部品部件以干式工法为主进行施工安装的装修建造模式。
2.0.3 模数网格 modular grid
用于室内部件定位的，用正交或斜交的平行基准线（面）构成的平面或空间网格，且基准线（面）之间的距离符合模数协调要求。
2.0.4 固定家具 fitment
固定于室内墙面、顶面、地面等部位的壁柜、吊柜、隔断、厨柜、浴室柜等。
2.0.5 可逆安装 reversible installation
一种实现部品部件拆卸、更换及安装时不对相邻的部品部件产生破坏影响的安装方式。
2.0.6  集成式厨房 integrated kitchen
由工厂生产的楼地面、吊顶、墙面和厨房设备及管线等集成并主要采用干式工法装配而成的厨房。
2.0.7  集成式卫生间 integrated bathroom
由工厂生产的楼地面、吊顶、墙面（板）和洁具设备及管线等集成并主要采用干式工法装配而成的卫生间。
2.0.8  界面定位法 interface positioning method
基准面（线）设于部品部件边界，且与模数网格线重叠的方法。
2.0.9  接口 interface 
部品部件在安装时，其实际制作完成面与安装基准面之间所需预留的空间。
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3 基本规定

3.0.1  住宅全装修设计中，室内装修设计不应降低原有结构系统、围护系统、设备管线系统的性能。
3.0.2  住宅全装修设计，宜采用性能优良的技术及产品，提升住宅整体性能和品质。
3.0.3  全装修设计应结合所采用的产品和技术体系，以及相应的节点、接口及公差要求，确定各功能空间轴线位置及各界面净空。
3.0.4  住宅全装修设计宜采用装配式内装修技术。
3.0.5  住宅全装修设计应遵守模数协调原则，并应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的规定。当采用装配式内装修技术时，其模数应符合现行行业标准《工业化住宅尺寸协调标准》JGJ/T 445的有关规定，并应符合下列规定：
1 住宅厨房、卫生间模数网格定位应采用界面定位法，其他功能空间宜采用界面定位法；
2 住宅全装修设计的隔墙、固定厨柜、设备、管井等，宜采用分模数M/2模数网格；
3 构造节点和部品部件接口等宜采用分模数M/2、M/5、M/10模数网格。
3.0.6  住宅全装修设计中的防火应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037等的有关规定，各部位的材料选型及构造措施应达到相应的燃烧性能和耐火等级。
3.0.7  住宅全装修设计应满足国家现行标准《无障碍设计规范》GB 50763、《居住区无障碍设计规程》DB11/ 1222的规定。
3.0.8  住宅全装修设计各部位完成面的净高、净宽、防护高度等，应符合国家现行标准《民用建筑通用规范》GB 55031、《住宅设计规范》DB11/ 1740的有关规定。
3.0.9  住宅全装修设计应符合现行行业标准《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367的规定。
3.0.10  住宅全装修设计应明确内装修部品部件和设备管线的主要性能指标，应满足结构受力、抗震、安全防护、防火、防水、防滑、隔声、节能、环境保护、适老适幼等方面的需要。
3.0.11  住宅全装修设计宜采用易维护、易拆换的技术和部品，对易损坏和经常更换的部位按照可逆安装的方式进行。
3.0.12  住宅全装修设计可设置容错尺寸，合理调节生产、施工等环节的偏差。
3.0.13  住宅全装修设计宜采用建筑信息模型技术。
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4 套内空间
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4.1.1  套内应根据使用功能、生理和心理需求进行空间组织和各完成面设计，确定装修的材料、规格、质地和色彩。
4.1.2  套内各功能空间的设备、管线、设施、开关、插座、控制面板等，应与家具的摆放位置整体设计。
4.1.3  套内各功能空间完成面装修材料或产品应符合下列规定：
1  套内地面应采用防滑、耐磨、耐污染、耐腐蚀、易清洁的材料；
2  套内墙面应采用易清洁的材料，厨房、卫生间墙面应采用具有防潮、耐腐蚀、耐污染的材料；
3  厨房和卫生间顶棚应采用集成吊顶。
4.1.4  全装修设计应根据套型类型和家庭结构的需要，合理规划收纳系统，预留收纳空间。
4.1.5  收纳系统应结合建筑墙体、顶棚等部位进行整体设计，收纳系统的固定家具宜采用标准化、集成化的定型部品。
4.1.6  设置洗衣机的功能空间，应方便给排水管线的安装以及洗衣机的操作，地面应设防水。
4.1.7  套内设计应准确定位各类设备、设施、电器等的位置，应为其安装和使用预留条件，并应结合设备检修需要，在适宜的位置设置检修口。
4.1.8  套内设计应结合住宅楼板及相关构造进行地面铺装设计，并应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，可采用铺装弹性地板、隔声垫层、架空地面等做法。
4.1.9  套内地面高差不宜大于15mm。
4.1.10  当楼梯、阳台等使用玻璃栏板时，应采用安全夹胶玻璃，玻璃边缘应打磨光滑。
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4.2.1  起居室应具备家庭成员团聚、娱乐、会客、用餐等功能，并应符合下列规定：
1  起居室设计宜满足沙发、茶几、书柜等基本家具的布局要求；
2  起居室设计宜考虑居住者用餐需求，与餐厅空间整体设计；
3  起居室宜为数字影音、网络家电等的安装预留条件。
4.2.2  起居室应在满足使用功能的前提下合理布置家具及设施，主要通道的净宽不应小于900mm。
4.2.3  起居室应根据功能布局和大小设置空调机或预留空调机安装条件，空调机送风口不宜正对人长时间停留的地方。
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4.3.1  卧室应具备睡眠、休息等功能，并应符合下列规定：
1  双人卧室宜布置双人床、床头柜、衣柜等基本家具，条件具备时可考虑布置书桌、椅、梳妆台等家具；
2  单人卧室宜布置单人床、衣柜、书桌、椅等基本家具；
3  卧室宜为数字影音、网络家电等的安装预留条件。
4.3.2  卧室应在满足使用功能的前提下合理布置家具及设施，通道的净宽不应小于600mm。
4.3.3  卧室应设置空调机或预留空调机安装条件，空调机送风口不宜对床。
4.3.4  卧室宜采用照明双控开关，并分别设置于卧室床头与卧室入口。
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4.4.1 厨房橱柜应整体设计，操作台宜按洗、切、烧流程连续布置，并应保证其操作净距。
4.4.2 应确定厨房各类电器、设备、设施的位置，并应为其设置水、暖、电和智能化接口，并应注意接口遮挡，厨房各电器的插座不宜合一。
4.4.3 厨房设备的选用应满足配套性、通用性和互换性的要求，厨房设备尺寸系列应符合现行行业标准《住宅厨房家具及厨房设备模数系列》JG/T 219的规定。
4.4.4 厨房橱柜、设备、设施的设置与使用，应不影响外窗开启。
4.4.5 厨房宜至少设置一组吊柜。
4.4.6 厨房排油烟机横管不宜穿越吊柜内部，可在吊顶内排布。
4.4.7 厨房设计应布置燃气表、燃气管线，燃气表的位置、燃气管线的路径应与燃气专项设计协同。
4.4.8 当厨房排烟采用共用排气道时，接口部件应选用具有防火、防倒灌措施的定型产品。
4.4.9 当厨房排烟采用外墙水平直排方式时，应选用防污染外墙面的成品风帽。
4.4.10 开放式厨房与其他空间交界处宜设置挡烟垂壁，挡烟垂壁底部与室内地面完成面间的净距不应小于2.2m。
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4.5.1 卫生间平面布局、设备设施选型，应满足人体活动的需要，并应便于上下水管线及各类设备设施的安装。
4.5.2 套内共用卫生间宜采用干湿分离的布置方式。
4.5.3 卫生间地面应采取下列防外溢措施：
1  楼地面应向地漏方向找坡，其坡度不应小于1%；
2  应设置挡水门坎或楼地面高差，其高度不应大于15mm。
4.5.4 整体卫浴间设计，应符合现行行业标准《住宅整体卫浴间》JG/T 183的有关规定。
4.5.5 当采用整体卫浴间时，卫生间的开间、进深、建筑设备接口及安装条件应与对应产品协调确定。
4.5.6 应对卫生间淋浴器、浴缸、坐便器、洗面器等基本卫生设施进行定位，并应设置与之对应的水、电和智能化接口。
4.5.7 卫生间门、卫生间内隔断门不应影响设备设施及家具的排布和使用。
4.5.8 卫生间家具、设备、设施的设置与使用，应保证外窗便于开启，卫生间宜设置毛巾架、卫生纸架、化妆镜等部件。
4.5.9 卫生间应预留收纳空间。
4.5.10 当卫生间采用玻璃淋浴隔断时，宜采用钢化夹胶玻璃，玻璃门应采用推拉或向外开启的方式，且最大开启角度不应小于90°。
4.5.11 卫生间的防水层应从地面延伸至墙面。卫生间防水层沿墙基上翻高度应符合表4.5.11的规定：
[bookmark: _Toc420091398]表4.5.11  卫生间防水层沿墙基上翻高度
	空间
	高度（mm）

	洗浴空间
	≥2000

	非洗浴区配水点处墙面
	≥1200

	采用骨架墙体的墙面
	通高

	其他空间
	≥300


4.5.12 卫生间内不应设置燃气热水器，当设置电热水器时，电热水器应带有漏电保护的安全装置。
[bookmark: _Toc393657001][bookmark: _Toc393541208][bookmark: _Toc413866605][bookmark: _Toc393656746][bookmark: _Toc373154204][bookmark: _Toc409449069][bookmark: _Toc408995445][bookmark: _Toc142644796][bookmark: _Toc142643602]4.6 套内前厅
4.6.1 套内前厅地面、墙面、顶棚等部位的材料、颜色等应与套内功能空间相协调。
4.6.2 套内前厅宜设置固定家具或为其预留空间。开关面板、强弱电箱等宜与固定家具整体设计。
4.6.3 套内前厅宜设置消杀空间或功能。
[bookmark: _Toc408995446][bookmark: _Toc142643603][bookmark: _Toc393657002][bookmark: _Toc393541209][bookmark: _Toc142644797][bookmark: _Toc393656747][bookmark: _Toc373154206][bookmark: _Toc413866606][bookmark: _Toc409449070]4.7 阳台
4.7.1 阳台应预留衣物晾晒的空间，并宜设置衣物晾晒设施或其安装条件。
4.7.2 阳台地面宜采用硬质材料，开敞阳台地面应设防水层，其材料还应具有抗冻、耐久等性能。
4.7.3 当阳台设置地漏时，地面应向地漏方向找坡，坡度不应小于1%。
4.7.4 当阳台设置洗衣机时，应符合下列规定：
1  应设置专用的给排水管线、电源插座及地漏；
2  地面应做防水，防水层沿墙基上翻高度应为300mm。
[bookmark: _Toc409449071][bookmark: _Toc408995447][bookmark: _Toc413866607][bookmark: _Toc142644798][bookmark: _Toc142643604]4.8 套内楼梯和门窗
4.8.1 套内楼梯宜选用成品楼梯，并应符合现行行业标准《住宅内用成品楼梯》JG/T 405的规定。
4.8.2 套内楼梯扶手应连续，形状应易于抓握，并避免磕碰。
4.8.3 套内楼梯应至少一侧设置扶手，临空侧应设置扶手；套内临空栏杆高度不应小于1.05m；室内扶手、临空栏杆顶部的设计水平荷载不应小于1.0kN/m。
4.8.4 厨房、卫生间门应保证足够的通风面积，并宜设置有效截面积不小于0.02m2的固定百叶。
4.8.5 厨房门宜设可视窗，卫生间门宜设漫射透光窗，并应采用安全玻璃。
4.8.6  当采用集成式厨房、集成式卫生间时，集成式厨房、集成式卫生间门窗洞口应与建筑外围合墙体协同设计，门垛、窗垛尺寸均不宜小于100mm。
4.8.7  住宅的外窗应结合功能空间和家具排布，确定开启方式，并宜采用向内平开和下悬结合的形式。
[bookmark: _Toc393541210][bookmark: _Toc408995448][bookmark: _Toc409449072][bookmark: _Toc393656748][bookmark: _Toc373154207][bookmark: _Toc393657003][bookmark: _Toc413866608][bookmark: _Toc142644799][bookmark: _Toc142643605]
5 共用部分
[bookmark: _Toc142644800][bookmark: _Toc393541211][bookmark: _Toc393656749][bookmark: _Toc409449073][bookmark: _Toc408995449][bookmark: _Toc142643606][bookmark: _Toc393657004][bookmark: _Toc413866609][bookmark: _Toc373154208]5.1 一般规定
5.1.1 共用部分各完成面装修材料应符合下列规定：
1  地面应采用防滑、耐磨、耐污染、易清洁的材料；
2  墙面应采用易清洁的材料；
3  顶棚不应采用玻璃及重型材料吊顶。
5.1.2 共用部分各功能空间应进行管线综合，并应在满足建筑、消防等功能的前提下，确定吊顶构造及造型。
5.1.3 共用空间墙面、柱面和门洞口的阳角宜做护角。
5.1.4 共用空间设计不应遮挡消防设施标识、疏散指示标识。消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。
5.1.5 主要共用空间设置的各类标识和标志应醒目、易识别，并应满足无障碍设计要求。
5.1.6 墙面装修做法应满足共用空间净深度、净宽度。
5.1.7 共用空间照明应采用节能型灯具及相应的节能控制装置。
[bookmark: _Toc373154209][bookmark: _Toc393656750][bookmark: _Toc393541212][bookmark: _Toc393657005][bookmark: _Toc408995450][bookmark: _Toc409449074][bookmark: _Toc413866610][bookmark: _Toc142644801][bookmark: _Toc142643607]5.2 门厅、走廊、候梯厅
5.2.1  当信报箱设置于门厅时，信报箱应在满足现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096有关规定的前提下，与门厅整体设计。
5.2.2  首层门厅宜在明显位置设置信息公告栏。
5.2.3  首层门禁开关应设置在靠近门把手的墙面上。
5.2.4  高层住宅应在门厅明显位置设置通往楼电梯的指示标识。
5.2.5  入户门应设置门牌号标识。
5.2.6  电梯轿厢、门套的材料及色彩应与候梯厅整体设计相协调。
[bookmark: _Toc413866611][bookmark: _Toc408995451][bookmark: _Toc393541213][bookmark: _Toc393657006][bookmark: _Toc409449075][bookmark: _Toc373154211][bookmark: _Toc393656751][bookmark: _Toc142644802][bookmark: _Toc142643608]5.3 楼梯
5.3.1 楼梯踏步应采取防滑措施，并宜采用防滑面层。
5.3.2 内侧设置保温层的楼梯间墙面，其装修设计完成面间的净宽度应满足楼梯的疏散宽度。 
5.3.3 楼梯间应设置楼层标识。
5.3.4 楼梯间及前室应选用带有可视窗的防火门。
[bookmark: _Toc142644803][bookmark: _Toc142643609][bookmark: _Toc393656753][bookmark: _Toc393657008][bookmark: _Toc413866612][bookmark: _Toc408995452][bookmark: _Toc409449076][bookmark: _Toc393541215][bookmark: _Toc373154213]
6 装配式内装修
[bookmark: _Toc142643610][bookmark: _Toc142644804]6.1 一般规定
6.1.1  装配式装修设计应结合建筑全生命期各阶段的要求，合理运用各类技术和产品。
6.1.2  装配式装修内装部品应避免或减少现场的二次加工。
6.1.3  装配式装修设计应在满足住宅功能、环境性能等前提下采用通用性强的技术及产品。
6.1.4  墙面、吊顶、地面排版应在满足设计要求前提下，以美观、节材、便于生产、运输和安装为原则，并应避免出现过大或过小规格。
6.1.5  集成式厨房、集成式卫生间的空间尺寸应与建筑空间尺寸协调，设计标注宜为空间净尺寸，且宜为100mm的整数倍。
[bookmark: _Toc142644805][bookmark: _Toc27549][bookmark: _Toc142643611]6.2 接  口
6.2.1  全装修设计方案阶段应确定接口的技术、措施及产品，并应与建筑各专业协调，预留技术条件。
6.2.2  接口应采用标准化的连接构造，接口的位置和尺寸应符合模数协调的要求，并应做到连接合理、拆装方便、使用可靠。
6.2.3  接口设计应结合建筑及建筑制品的标志尺寸、制作尺寸、实际尺寸等，确定接口的技术条件。
6.2.4  全装修设计应明确建筑结构完成面至装修完成面间的接口尺寸及分层构造。
[bookmark: _Toc142643612][bookmark: _Toc142644806]6.3 装配式隔墙与墙面
6.3.1  当采用骨架隔墙时，应符合下列规定：
1  骨架隔墙应根据隔声、防火、保温等性能要求，设备设施安装需要确定内隔墙的厚度、面板类型、分层构造等；
2  骨架隔墙应留有可敷设管线的空腔，相应的机电点位应明确定位，并应根据性能要求做好龙骨加强、防火封堵、隔声密封处理等措施；
3  骨架隔墙的门、窗、洞口、墙体自由端、墙体转角、配电箱、消火栓等部位应做加固处理。
6.3.2  当采用条板隔墙时，应符合现行行业标准《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157的有关规定。
6.3.3  墙面的防火、防水、抗冲击、易清洁、表观硬度等性能应符合国家现行有关标准的规定。
6.3.4  墙面饰面板可采用石膏板、硅酸钙板、木塑板、竹木纤维板等。
6.3.5  墙面饰面板与主体结构的连接可采用龙骨、螺栓等方式，并应优先采用机械连接。
6.3.6  墙面饰面板应与隔墙墙体、建筑主体结构采取可靠的连接，并宜预留可敷设设备管线的空腔。
6.3.7  吊挂重物时，墙面应采用专用连接件与主体结构固定，必要的情况下应对相应位置提前做好加固。
[bookmark: _Toc142643613][bookmark: _Toc142644807]6.4装配式吊顶
6.4.1  吊顶应与主体结构应有可靠的连接，并应预留可敷设设备管线的空腔。
6.4.2  当吊顶吊挂重物时，应根据吊顶的构造和重量，确定其固定或加固方式。
6.4.3  吊顶的防火、防水、易清洁、表观硬度、吊挂力等性能应符合国家现行有关标准的规定。
6.4.4  吊顶应结合照明、通风、设备检修、消防、通信等设备的设置进行设计，应做到美观和易于维修。
6.4.5  吊顶与墙或梁交接处，应设伸缩缝隙或收口线脚。
[bookmark: _Toc142643614][bookmark: _Toc142644808]6.5 装配式楼地面
6.5.1  装配式楼地面应满足房间使用的承载、防水、防滑、隔声等各项基本功能需求，放置重物的部位应采取加强措施。
6.5.2  装配式楼地面可采用架空楼地面、非架空干铺楼地面或其他干式工法施工的楼地面。
6.5.3  架空楼地面可采用金属支脚或树脂支脚，架空楼地面基层与支脚间宜设置减震垫，并宜采用打钉或粘接连接。
6.5.4  架空楼地面基层应错缝排版。
6.5.5  架空楼地面应结合地面上部荷载，进行面层、基层、支脚等的选型与设计。
6.5.6  架空地面宜与地面供暖、电气、给水排水、新风等系统的管线进行集成设计。 
[bookmark: _Toc142644809][bookmark: _Toc142643615]6.6 集成式厨房
6.6.1  集成式厨房宜由工厂生产的楼地面、吊顶、墙面、橱柜和厨房设备及管线等集成并主要采用干式工法装配。
6.6.2  集成式厨房墙面和吊顶应选用耐热和易清洁的材料，地面应选择防滑耐磨、低吸水率和易清洁的材料；吊顶、墙面、地面材料应为燃烧性能 A级的材料。
6.6.3  集成式厨房的布局方案、设备管线敷设方式和路径、主体结构孔洞预留尺寸及管道井位置等，应与建筑结构、机电专业协同设计。
6.6.4  集成式厨房应采用标准化、模块化的设计方法。
[bookmark: _Toc142644810][bookmark: _Toc142643616]6.7 集成式卫生间
6.7.1  集成式卫生间的设计应包括卫生间楼地面、吊顶、墙面和洁具设备及管线的设计，并应与内装修工程的其他系统进行协同设计。
6.7.2  集成式卫生间的防水应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030中的有关规定。
6.7.3  集成式卫生间的墙面与墙面、墙面与防水盘、墙面与顶板的连接构造应满足防渗漏和防潮的要求。
6.7.4  集成式卫生间宜采用非降板式同层排水。 


[bookmark: _Toc142644811][bookmark: _Toc142643617]7 建筑设备
[bookmark: _Toc393541216][bookmark: _Toc413866613][bookmark: _Toc142643618][bookmark: _Toc409449077][bookmark: _Toc142644812][bookmark: _Toc408995453][bookmark: _Toc393656754][bookmark: _Toc393657009]7.1 一般规定
7.1.1  住宅全装修设计宜采用设备、管线与主体结构分离的方式。
7.1.2  各类设备、设施、管线、开关、电源插座应进行综合设计，并应在合理选型和准确定位的前提下，满足安装、使用、检修和更替的要求。
7.1.3  应采取相应的技术措施避免给排水管道表面结露。
7.1.4  空调孔、被动通风装置等应采取防虫措施。
[bookmark: _Toc409449078][bookmark: _Toc393541217][bookmark: _Toc393656755][bookmark: _Toc142643619][bookmark: _Toc142644813][bookmark: _Toc393657010][bookmark: _Toc408995454][bookmark: _Toc413866614]7.2 给水排水
7.2.1  用水器具的设置应以排水通畅和对固定家具的功能影响最小为原则。
7.2.2  给水管管件的连接宜采用可靠安全的插接方式，产品设计应包含分水器、快插接头、快插阀门、套管等配件；管件应满足抗菌、耐寒耐热、抗压、耐腐蚀等性能要求。
7.2.3  卫生间坐便器应靠近排水立管设置，厨房洗涤池宜靠近排水立管设置，当采用厨余垃圾处理器时，其配管不应采用波纹软管，相应的排水横支管不应转弯。
7.2.4  洗衣机附近应设置洗衣机专用给水龙头及专用地漏。
7.2.5  厨房洗涤池、卫生间洗面器下部应设存水弯，且不应采用软管连接；其排水点距支管接入点的水平距离不宜大于100mm。
7.2.6  地漏应远离门口设置，并不应被家具、设备、设施等遮挡；当卫生间单独设置淋浴区时，地漏宜在淋浴器下部设置。
7.2.7  太阳能热水系统采用分户集热方式时，室内储水罐宜靠近集热器设置并应设置检修用地漏等排水、防水措施；采用集中集热分户储热方式时，室内储水罐宜靠近用水点设置，并应利于维护、更换。
7.2.8  太阳能热水系统管线宜在保证检修、维护的前提下进行遮蔽。
7.2.9  使用中水作为水源的坐便器，应设置有明显的防止中水误接误用的措施，并应为智能坐便器预留给水接口。
[bookmark: _Toc413866615][bookmark: _Toc393656847][bookmark: _Toc393541218][bookmark: _Toc409449079][bookmark: _Toc393656756][bookmark: _Toc393657011][bookmark: _Toc142643620][bookmark: _Toc142644814][bookmark: _Toc373154218]7.3 供暖
7.3.1  散热器的设置应以不影响室内家具布置和功能为原则，不宜做遮蔽。
7.3.2  卫生间散热器应结合使用功能采用集成型产品。
7.3.3  低温辐射地板采暖系统，当采用集中供热时，分集水器宜设置在每户出入口附近，在方便维护、维修的前提下宜结合固定家具设计；当采用自采暖时，分集水器宜设置于设施阳台等独立空间中。
7.3.4  当采用低温辐射地板供暖时，盘管上部地板不应设置龙骨，地面装饰材料应选择散热性能好的材料。
7.3.5  低温辐射地板采暖盘管宜避开固定家具排布。
[bookmark: _Toc393656757][bookmark: _Toc393657012][bookmark: _Toc393541219][bookmark: _Toc393656848][bookmark: _Toc409449080][bookmark: _Toc142644815][bookmark: _Toc142643621][bookmark: _Toc413866616]7.4 通风及空调
7.4.1  当住宅采用共用排气道时，排气道的位置不应影响管井与家具的布置，宜设置在承重墙的角部；厨房排油烟机与卫生间通风器横向接管应直接接入排气道接口部件，不应中途转弯，且不应共用一个排气道。
7.4.2  当厨房、卫生间采用水平墙排方式时，各类水平管线、排风口应整体设计并准确定位。厨房排油烟机宜距外墙就近设置，水平排烟管应向室内设置不小于1%的坡度。
7.4.3  厨房排油烟系统应采取有效的防串味措施。
7.4.4  卫生间排风装置宜设置在坐便器上方，浴室多功能取暖器宜设置在卫生间平面的中心。
7.4.5  燃气热水器、燃气壁挂炉的排风应采用水平直排至室外的方式。
7.4.6  卧室、起居室宜设置被动通风设备；套内可设置户式新风系统或预留户式新风系统的安装条件。
7.4.7  集中空调的出风口宜采用侧送下回型。
[bookmark: _Toc409449081][bookmark: _Toc393656849][bookmark: _Toc393657013][bookmark: _Toc413866617][bookmark: _Toc393541220][bookmark: _Toc142643622][bookmark: _Toc393656758][bookmark: _Toc142644816]7.5 燃气 
7.5.1  燃气设计应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定，厨房应设置燃气浓度检测报警器。
7.5.2  燃气管线接口应与燃具靠近布置；软管与燃具连接时，其长度不应超过2.00m，并不应有接口，橡胶软管不应穿墙、顶棚、地面、窗和门。
7.5.3  燃气管道与电气设备、相邻管道之间的最小净距应符合表7.5.3的规定。
表7.5.3 燃气管道与电气设备、相邻管道之间的最小净距
	管道和设备
	与燃气管道的净距（mm）

	
	平行敷设
	交叉敷设

	电气
设备
	明装的绝缘电线或电缆
	250
	10（注）

	
	暗装或管内绝缘电线
	50（从所做的槽或管子的边缘算起）
	10

	
	裸露电线
	1000
	1000

	
	配电盘或配电箱、电表
	300
	不允许

	
	电插座、电源开关
	150
	不允许

	相邻管道
	保证燃气管道、相邻管道的安装和维修
	20

	注：
1当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道100mm时，套管与燃气管道的交叉净距可降至10mm。
2 当布置确有困难，在采取有效措施后，可适当减小净距。


7.5.4  高位设置燃气表时，表底距地面不宜小于1.40m；燃气表与燃气灶的水平净距不应小于300mm；低位安装时，表底距地面或固定家具底面距离不应小于100mm。
7.5.5  当燃气表设置在厨房橱柜内时，橱柜应采取被动通风措施。燃气表四周应预留不小于100mm的安装和检修空间。
7.5.6  燃气水平管不应穿越燃气灶上方。
[bookmark: _Toc409449082][bookmark: _Toc393657015][bookmark: _Toc393656760][bookmark: _Toc393541222][bookmark: _Toc393656851][bookmark: _Toc142643623][bookmark: _Toc142644817][bookmark: _Toc413866618]7.6 电气及智能化
7.6.1  插座及开关面板应均匀整齐布置，其底端的距地高度，在满足使用要求的前提下，可按某一尺寸的整数倍排布。
7.6.2  开关、电源插座、可视对讲等建筑设备末端应避让基本家具、固定家具、设备、设施，或与之整体设计。电源插座数量应满足家用电器的使用。
7.6.3  强电管线、配电箱的连接方式宜采用安全可靠的插接方式。
7.6.4  壁挂式空调室内机选型应与电源插座位置、墙体预留孔位置相协调。空调机连接管与墙体预留孔间水平距离不宜大于300mm。
7.6.5  卫生间宜预留紧急求助报警装置的智能化接口，并应做相应的标识。
7.6.6  坐便器附近宜预留一个低位电源插座。
7.6.7  厨房宜在洗涤池附近预留一个低位电源插座。
7.6.8  晾晒空间宜就近预留一个高位电源插座。
7.6.9  强、弱电配电箱（盘）宜暗装在门厅、过道或其他便于隐蔽的部位，并应保证便于操作、维修、检查。
7.6.10  用户光端机宜设置在弱电箱内，弱电箱内宜预留光纤盘线空间。
7.6.11  套内应预留无线路由器设置位置及其强弱电接口条件，无线路由器位置可与吊顶、固定家具等整体设计。
[bookmark: _Toc408995465][bookmark: _Toc413866619][bookmark: _Toc409449083][bookmark: _Toc413742957][bookmark: _Toc393656766][bookmark: _Toc393541228][bookmark: _Toc393657021]7.6.12  住宅楼电梯前室、内走廊及地下室等区域宜设置手机信号增强设备。


[bookmark: _Toc142643624][bookmark: _Toc142644818]8 室 内 环 境
8.1 [bookmark: _Toc142643625][bookmark: _Toc142644819] 一般规定
8.1.1  室内环境设计应采用绿色建材和性能优良的建筑部品。
8.1.2  住宅室内装修设计应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016、《室内空气质量标准》 GB/T 18883的规定，宜进行环境空气质量预评价。
8.1.3  室内环境设计应结合设备及管线使用年限，采用必要的预留、预埋和连接等，满足检修和更换的要求。
8.1.4  室内环境设计应兼顾老年人、残疾人、儿童等特殊人群的使用。
[bookmark: _Toc142643626][bookmark: _Toc142644820]8.2 空气质量
8.2.1  材料及工艺选型，应系统性的控制有害物质总量，不宜采用需大量施胶的工艺。
8.2.2  室内各完成面宜采用具有空气净化功能的装饰装修材料和制品。
8.2.3  套内固定家具的背板、侧板等宜采用抗菌防霉材料，并宜设置被动式换气孔。
8.2.4  套内各完成面不宜大量覆盖棉、毛、化纤、纺织物等软装饰面。
8.2.5  套内宜采用具备调湿功能的建筑装饰材料，其调湿功能应达到现行行业标准《调湿功能室内建筑装饰材料》JC/T 2082的规定。
8.2.6  卫生间内饰面应具备防霉菌功能。
8.2.7  墙体连接处和窗框处应采取消除冷热桥措施，防止结露。
[bookmark: _Toc142644821][bookmark: _Toc142643627]8.3 水质卫生
8.3.1  给水管道、管件、阀件的材质与结构等不应对给水系统水质产生影响。
8.3.2  给水管道与卫生器具连接宜采用双承弯。
8.3.3  套内给水支管管道可采用薄壁不锈钢管、薄壁铜管、塑料管、纤维增强塑料管，衬（涂）塑钢管、铝合金衬塑管等金属与塑料复合的复合管材。当采用塑料管道时，连接不应产生缩颈。
8.3.5  给水系统用水点处水压应满足用水器具工作压力的要求。
8.3.6  生活排水系统宜采用特殊单立管排水系统。
8.3.7  住宅集中生活热水系统宜设置恒温措施。
8.3.8  住宅集中生活热水系统配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间，应符合现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020的规定。当不满足时，宜设置电伴热保温措施，并应预留相应的建筑设备接口。
8.3.9  住宅排水系统水封装置的水封深度不应小于50mm。
[bookmark: _Toc142644822][bookmark: _Toc142643628]8.4 声环境
8.4.1  住宅全装修设计应保证住宅室内的声环境，降低室外噪声、室内空气声、撞击声、振动噪声等的影响。
8.4.2  套内可采用带有吸声构造的吊顶。
8.4.3  当起居室紧邻电梯布置时，电梯井道墙体应采取隔声和减振构造措施。
8.4.4  隔墙两侧同一位置的电气及智能化面板应错开150mm以上，安装时不应直接穿透墙体。
8.4.5  强、弱电配电箱（盘）嵌墙安装时，对应的墙体厚度不应小于200mm。
8.4.6  设置户式暖通空调、新风除尘等系统的住宅，应选用低噪声设备，并应对噪声源、管道采取有效的隔声、减振、消声措施。
8.4.7  卫生器具、给排水管道等宜选用低噪声产品，排水管宜采用隔声材料包裹。
8.4.8  设备、管线穿过楼板、墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。
[bookmark: _Toc142643629][bookmark: _Toc142644823]8.5 光环境
8.5.1  住宅日照、 采光、照明设计应符合现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180、《建筑采光设计标准》GB 50033和《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。
8.5.2  住宅全装修不应影响建筑日照及采光。
8.5.3  住宅全装修宜设置窗帘、内遮阳、透过率可控的玻璃等外部直射眩光的防护措施。
8.5.4  套内收纳系统宜根据使用需求设置局部照明设备。
8.5.5  套内各功能空间及过道宜设置红外感应开关的脚灯。
8.5.6  套内宜设置照度、色温可调节的照明设备。
8.5.7  套内前厅宜设置套内照明总开关。
8.5.8  卧室、过道和卫生间的照明开关宜选用带夜间指示的面板。
8.5.9  厨房案台、洗涤池上方宜设置照明，并宜预留相应的电气接口。
[bookmark: _Toc142643630][bookmark: _Toc142644824]8.6 适老适幼
8.6.1  不宜设置弹簧门、旋转门。门宜设置防止夹手措施，套内门宜采用内外均可开启的锁具。
8.6.2  楼梯踏步面宜界限鲜明，不宜采用黑色、深色或带花纹的饰面材料。
8.6.3  入户门开启侧外部墙面宜设置挂钩、物品搁置板等临时性的物品搁置设施。
8.6.4  套内前厅墙面宜设置或预留安装坐凳的接口及条件。
8.6.5  卫生间坐便器附近墙面应预留扶手安装条件。
8.6.6  卫生间地面宜采用防滑的铺装产品或工艺。
8.6.7  套内墙面阳角、固定家具等的突出部位宜进行圆角倒角工艺处理。
8.6.8  厨房、卫生间宜采用恒温阀或恒温龙头。
8.6.9  套内宜采用安全型插座。





本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。
2   条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合......的规定”或“应按......执行”。


[bookmark: _Toc361911131][bookmark: _Toc297279916][bookmark: _Toc413866620][bookmark: _Toc393657022][bookmark: _Toc393656767][bookmark: _Toc393656858][bookmark: _Toc393541229][bookmark: _Toc142644825][bookmark: _Toc285630433][bookmark: _Toc142643631]引用标准名录
1  《建筑模数协调标准》GB/T 50002
2  《建筑防火通用规范》GB 55037
3  《无障碍设计规范》GB 50763
4  《民用建筑通用规范》GB 55031
5  《民用建筑隔声设计规范》GB 50118
6  《住宅设计规范》GB 50096
7  《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030
8  《城镇燃气设计规范》GB 50028
9  《建筑环境通用规范》GB 55016
10  《室内空气质量标准》 GB/T 18883
11  《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020
12  《城市居住区规划设计标准》GB 50180
13  《建筑采光设计标准》GB 50033
14  《建筑照明设计标准》GB 50034
15  《工业化住宅尺寸协调标准》JGJ/T 445
16  《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367
17  《住宅厨房家具及厨房设备模数系列》JG/T 219
18  《住宅整体卫浴间》JG/T 183
19  《住宅内用成品楼梯》JG/T 405
20  《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157
21  《调湿功能室内建筑装饰材料》JC/T 2082
22  《居住区无障碍设计规程》DB11/ 1222
23  《住宅设计规范》DB11/ 1740
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